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CÓDIGO COLOR 
TIPO DE CONTACTO 

NO NC 

LAY5-BS541 
 

1 - 

 

CÓDIGO COLOR 
TIPO DE CONTACTO 

NO NC 

LAY5-BS142 
 

- 1 

 

 

BBOOTTOONNEERRÍÍAA 
Los pulsadores eléctricos industriales son componentes esenciales en los circuitos eléctricos, ya que 
controlan el flujo de corriente a los dispositivos. Estos aparatos, sencillos en apariencia, tienen un 
mecanismo eficaz que garantiza una mayor seguridad y eficiencia en los sistemas eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPIILLOOTTOO LED 

LLUUMMIINNOOSSOO 
Son ideales como indicadores de la presencia de la tensión 
de alimentación, así como de cualquier estado de 
funcionamiento del dispositivo. 

 

CÓDIGO 

AD22-22DS AD22-22DS AD22-22DS AD22-22DS AD22-22DS 

Voltaje: 24VAC/VDC Voltaje: 110VAC Voltaje: 220VAC Voltaje: 380VAC Voltaje: 440VAC 

rojo, verde, azul, amarillo rojo, verde, azul, amarillo rojo, verde, amarillo 

 

 

rojo, verde, azul, amarillo rojo, verde, azul, amarillo 
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Interruptor de selección 
de 2 posiciones 

LAY5-BD21 

 

 

 

 

LAY5-BD41 1 - 

Interruptor de selección 
de 3 posiciones 

LAY5-BD33   

LAY5-BD53 2 - 

 
SSEELLEECCTTOORREESS ddee 

MANDO 
Un selector eléctrico está compuesto principalmente por 
una serie de contactos y una palanca de selección. Los 
contactos están diseñados para conectarse o 
desconectarse dependiendo de la posición de la palanca de 
selección. Esto permite que la corriente eléctrica fluya a 
través de diferentes circuitos o componentes según se 
desee. 

 

 

 

ELUCIDACIÓN CÓDIGO COLOR 
TIPO DE CONTACTO 

NO NC 

Interruptor de selección 
de 2 posiciones 

LAY5-BG41 

 

 1 - 

Interruptor de selección 
de 3 posiciones 

LAY5-BG03 

 

 2 - 

 

 

 

CÓDIGO 
TIPO DE CONTACTO 

NO NC 

BE101 1 - 

BE102 - 1 
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